
Строительная техника. Колесный экскаватор Caterpillar 212

Эксплуатация

Рабочий вес 12832.1 кг

Объем топлива 245 л.

Объем жидкости системы
охлаждения

30 л.

Объем масла двигателя 9.4 л.

Объем жидкости 
переднего 
дифференциала

9.5 л.

Объем жидкости заднего 
дифференциала

15 л.

Объем жидкости 
гидравлической системы

330 л.

Рабочее напряжение 24 В

Давление перепускного 
клапана гидравлической 
системы

30000 кПа

Пропускная способность 
гидравлического насоса

216 л/мин

Угол моста с 
независимой подвеской

19 градусы

Максимальный угол 
рулевого управления

35 градусы



Размер шины двойной 10.00-20

Трансмиссия

Тип трансмиссии
Полностью гидростатический, поршневой гидромотор с

переменным рабочим объемом

Максимальная скорость 
перемещения

20 км/ч

Размеры

Габаритная ширина 2490 мм

Габаритная ширина с 
опущенными опорами

3650 мм

Высота до верхней части 
кабины

3148 мм

Колесная база 2500 мм

Клиренс 365 мм

Радиус поворота задней 
части платформы

2100 мм

Клиренс верхней 
конструкции

1245 мм

Опции стрелы/секции 4

Опция - Стрела/Секция 
(МЕХ) 4

двухсекционная стрела/Секция 5'3" (1600мм)



Транспортировочная 
высота блока

3148 мм

Транспортировочная 
длина блока

7960 мм

Максимальная глубина 
копания

4785 мм

Максимальный вылет 
вдоль уровня земли

7695 мм

Максимальная высота 
среза

7045 мм

Максимальная высота 
погрузки

4920 мм

Макс. глубина копания 
вертикальной стенки

2740 мм

Опции стрелы/секции 3

Опция - Стрела/Секция 
(МЕХ) 3

односекционная стрела/Секция 9'2" (2800мм)

Транспортировочная 
высота блока

3148 мм

Транспортировочная 
длина блока

7980 мм

Максимальная глубина 
копания

5970 мм



Максимальный вылет 
вдоль уровня земли

8705 мм

Максимальная высота 
среза

7055 мм

Максимальная высота 
погрузки

5010 мм

Макс. глубина копания 
вертикальной стенки

3450 мм

Опции стрелы/секции 2

Опция - Стрела/Секция 
(МЕХ) 2

односекционная стрела/Секция 7'6.5" (2300мм)

Транспортировочная 
высота блока

3148 мм

Транспортировочная 
длина блока

8000 мм

Максимальная глубина 
копания

5480 мм

Максимальный вылет 
вдоль уровня земли

8340 мм

Максимальная высота 
среза

7235 мм

Максимальная высота 
погрузки

5110 мм



Макс. глубина копания 
вертикальной стенки

3385 мм

Опции стрелы/секции 1

Макс. глубина копания 
вертикальной стенки

2740 мм

Опция - Стрела/Секция 
(МЕХ) 1

односекционная стрела/Секция 5'3" (1600мм)

Транспортировочная 
высота блока

3148 мм

Транспортировочная 
длина блока

7960 мм

Максимальная глубина 
копания

4785 мм

Максимальный вылет 
вдоль уровня земли

7695 мм

Максимальная высота 
среза

7045 мм

Максимальная высота 
погрузки

4920 мм

Ковш

Исходный объем ковша 0.57 м3

Минимальный объем 
ковша

0.28 м3



Максимальный объем 
ковша

0.95 м3

Двигатель

Производитель Perkins

Модель T4.236

Эффективная мощность 70.1 кВт

Мощность измеренная 
при

2150 об/мин.

Объем двигателя 3.9 л.

Количество цилиндров 4

Аспирация турбонаддув
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