
PC35MR-3

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
22,0 кВт / 29,5 л.с. при 2.400 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
3.575 - 3.835 кг

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША
0,035 - 0,13 м³

Мини-экскаватор

PC
35MR
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Общие характеристики
Новый компактный мини-экскаватор PC35MR-3 является результатом технических знаний 

и опыта, накопленных компанией Комацу за последние 80 лет. В процессе проектирования 

этой машины постоянно учитывались потребности и пожелания заказчиков со всего 

мира. Мини-экскаватор PC35MR-3 - удобная в использовании машина, обладающая 

эксплуатационной эффективностью высокого мирового класса.

Высокая 
универсальность
• Конфигурации на заказ

• 1-линейный (стандартное исполнение) или 

2-линейный гидроконтур для 

дополнительного рабочего оборудования

• Идеальная пригодность для широкого ряда 

областей применения

Передовая гидравлическая 
система
• Система CLSS с закрытым центром

• Превосходная управляемость даже во время 

совмещения рабочих движений

• Высокая скорость и точность движений
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МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
22,0 кВт/29,5 л.с. при 2.400 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
3.575 - 3.835 кг

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША
³

Komatsu Satellite 
Monitoring System

PC35MR-3

Комфортные условия труда 
оператора
• Просторное рабочее место оператора

• Сдвижная дверь

• Органы управления с сервоприводом и 

пропорциональными регуляторами давления (PPC)

Высокая эксплуатационная 
эффективность
• Оптимальные усилие и скорость копания

• Исключительно высокая устойчивость и 

безопасность в любых условиях

• Высокая скорость и точность движений

Исключительная простота 
в обслуживании
• Быстрый доступ ко всем точкам ежедневного 

контрольного осмотра

• Наклонная кабина для удобства технического 

обслуживания

• Увеличенный 500-часовой интервал технического 

обслуживания
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Высокая эксплуатационная эффективность
Работа в стесненных 
условиях
Новый мини-экскаватор PC35MR-3 
с малым радиусом поворота 
хвостовой части платформы 
развивает оптима льное усилие 
и скорость копания даже в 
стесненных условиях, где 
невозможна работа традиционных 
машин: на дворах, в местах 
дорожных работ, демонтажа зданий 
и соору жений, канализационных 
работ и т.д. Эта прочная и очень 
устойчивая машина гарантирует 
максимальную безопасность, и 
оператор в любых рабочих условиях 
чувствует себя спокойно и уверенно.

Автоматическое 
переключение диапазонов 
скоростей хода
Эта функция автоматически 
регулирует рабочий объем гидро-
моторов хода в соответствии с 
текущей выполняемой задачей: 
при необходимости ускорения 
передвижения рабочий объем 
максимально повышается, а при 
необходимости обеспечения высо-
кого тягового усилия - снижается до 
минимума. Этот процесс не требует 
привлечения внимания оператора. 
Включение функции осуществляется 
выключателем, расположенным на 
рукоятке управления отвалом.

X-образная рама
Новая X-образная рама обладает 
максимальной стойкостью к 
механи ческим напряжениям и 
обеспечивает их оптимальное 
распределение. Ее форма делает 
машину более жест кой и надежной. 
Кроме того, она упрощает процесс 
регулярной мойки ходовой части и 
очистки ее от грязи.
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Передовая гидравлическая система
Komatsu CLSS
Гидросистема CLSS 
(система с закрытым 
центром и регулированием 
производительности по 
нагрузке) гарантирует 
требуемое усилие, скорость и 
превосходную управляемость 
для всех движений, включая 
совмещенные. В сочетании с 
двумя регулируемыми насосами 
система CLSS позволяет оператору 
выполнять все требуемые 
движения с максимальной 
эффективностью, независимо 
от нагрузки или частоты 
вращения двигателя. Уникальные 

характеристики системы CLSS 
идеально дополняются органами 
гидравлического сервоуправления, 
которые общепризнанно являются 
самыми простыми в использовании 
и требующими минимальных 
усилий для выполнения операций с 
ювелирной точностью.
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Комфортные условия труда оператора

Оптимальные условия 
труда оператора
Несмотря на компактные размеры, 
мини-экскаватор PC35MR-3 имеет 
превосходную комфортность. Прос-
торная кабина проектировалась с 
тщательной проработкой деталей, 
обеспечивающих тишину и комфорт 
на рабочем месте. Особое внимание 
уделено оператору: эргономичные 
органы управления с пропорциона-
льными регуляторами давления и 
устанавливаемая по заказу 
эффектив ная система 
кондиционирования воздуха 
и вентиляции для гарантии 
комфортного микроклимата. Сдвиж-
ная дверь с верхней направляющей 
облегчает вход в кабину и выход из 
нее и обеспечивает безопасность 
этих действий в любой ситуации.
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Высокая универсальность

Возможные 
конструктивные изменения
Имеется много различных 
конструктивных конфигураций, 
что позволяет выбрать машину, 
идеально подходящую для 
конкретной работы, включая 
оснащение длинной или короткой 
рукоятью, кабиной или козырьком, 
резиновыми, стальными башмаками 
гусениц или обрезиненными 
башмаками Road Liner. 1/2-линейный 
гидропривод дополнительного 
оборудования обеспечивает 
возможность использования 
большого количества 
дополнительных рабочих органов 
таких, как гидромолот, грейферный 
ковш, шнековый бур и др. 

Переключение с одного варианта 
гидропривода на другой легко 
осуществляется при помощи 
клапана, расположенного под 
небольшой крышкой сбоку машины.
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Удобство обслуживания
Наклонная кабина
Широко открывающиеся капоты 
двигателя обеспечивают быстрый 
доступ к точкам ежедневного 
контрольного осмотра. Топливный 
бак и гидробак размещены под 
боковым капотом в безопасном 
и легкодоступном месте. 
Дополнительно, кабина может легко
откидываться назад для выполнения
основных операций технического 
обслуживания.

Упрощение ремонтных 
работ
Гидравлические соединители 
с уплотнениями ORFS и 
электрические соединители DT 
повышают надежность машины 
и снижают затраты времени и 
труда на ремонт. Специальные 
технические решения позволили 
довести интервал выполнения 
большинства обычных операций 
технического обслуживания - 
таких, как смазывание шарниров 
рабочего оборудования и 
замена моторного масла - до 500 
моточасов.

Задние капоты позволяют быстро выполнять проверки двигателя, упрощают проведение 

осмотров, очистки радиаторов и облегчают доступ к аккумулятору

Передний капот: заправка топливного бака
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Komatsu Satellite Monitoring System 

KOMTRAX™ – это передовая 
система отслеживания 
положения и состояния машины, 
предназначенная для экономии 
вашего времени и денег. Теперь 
вы можете всегда держать свою 
технику под контролем, где бы она 
ни находилась. Используйте ценные 
данные, полученные через веб-
сайт KOMTRAX™, для оптимизации 
планирования технического 
обслуживания и эффективности 
работы машины.

Уведомления о срабатывании охранной 

сигнализации – Вы можете получать 

уведомления о срабатывании охранной 

сигнализации как через веб-сайт 

KOMTRAX™, так и по электронной почте.

Дополнительная безопасность – Функция 

“блокировка двигателя” позволяет 

запрограммировать время, когда 

возможен запуск двигателя машины. При 

использовании функции “геоограждение” 

система KOMTRAX™ посылает оповещение 

каждый раз, когда ваша машина пересекает 

установленную границу рабочего объекта, 

выходя за его пределы или, наоборот, 

входя в него.

Местонахождение машин технического 

парка – Местонахождение всех 

ваших машин, даже тех, которые 

находятся в других странах, мгновенно 

устанавливается, и информация выводится 

в виде списка.

Время работы машины – Используя 

таблицу ежедневной регистрации работы, 

вы получаете точную информацию о 

времени работы двигателя: когда машина 

была запущена и когда остановлена, а 

также, сколько составила общая наработка 

двигателя.

Для получения более подробных 
сведений о системе KOMTRAX™, 
пожалуйста, обратитесь к своему 
дилеру компании Комацу и получите 
у него новейшую брошюру с 
описанием системы KOMTRAX™.

При наличии системы KOMTRAX™ 
вы можете:

• проверить, когда и где работает 
ваша машина

• быть в курсе использования 
или перемещения машины без 
разрешения

• после настройки получать по 
электронной почте уведомления 
о срабатывании охранной 
сигнализации



10

Технические характеристики

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип ....................................................................................Komatsu CLSS

Главный насос .............................. 2, поршневой насос переменного 

рабочего объема

Максимальная подача насоса........................... 36,1 и 2 + 19,8 л/мин

Макс. рабочее давление ...........................................26 МПа (260 бар)

Гидравлическые моторы:

 хода .............................................2, переменного рабочего объема

 Поворот платформы...........................................1 нерегулируемый

Гидроцилиндры (Диаметр цилиндра и ход поршня)

 Стрела...............................................................................80 и 585 мм

 Рукоять..............................................................................75 и 595 мм

 Ковш..................................................................................65 и 490 мм

 Поворот стрелы...............................................................95 и 482 мм

 Отвал.................................................................................95 и 140 мм

Усилие резания при копании, 

развиваемое на ковше (ISO 6015)....................... 2.990 daN (3.050 кг)

Напорное усилие, развиваемое на рукояти (ISO 6015):

 Рукоять длиной 1.370 мм.................................. 2.058 daN (2.100 кг)

 Рукоять длиной 1.720 мм.................................. 1.637 daN (1.670 кг)

Все управление землеройным оборудованием осуществляется 

при помощи органов сервоуправления с пропорциональными 

регуляторами давления. Путем подъема предохранительных 

рычагов на наклонном основании можно заблокировать все 

движения.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса со стандартным ковшом, в полностью 

заправленном состоянии и оператором (75 кг) на борту (ISO 6016).

Эксплуатационная масса с 

кабиной и резиновыми башмаками гусениц ......................... 3.725 кг

Эксплуатационная масса с 

кабиной и стальными башмаками гусениц............................ 3.835 кг

Козырек ..........................................................................-150 кг (опция)

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель нового поколения соответствует самым жестким 

нормам по токсичности отработавших газов.

Модель...........................................................................Komatsu 3D88E

Тип ..........................  4-тактный дизельный двигатель с пониженной

 токсичностью выхлопа

Рабочий объём ........................................................................1.642 см³

Диаметр цилиндра и ход поршня .......................................88 и 90 мм

Кол. цилиндров...................................................................................... 3

Мощность двигателя

 при скорости двигателя ...............................................2.400 об/мин

 ISO 14396 .............................................................. 22,0 кВт / 29,5 л.с.

 ISO 9249 (полезная мощность) .......................... 21,6 кВт / 29,0 л.с.

Макс. крутящий момент/

частота вращения двигателя..........................105,1 Нм/1.440 об/мин

Система охлаждения......................................................................вода

Тип воздушного фильтра ............................................................. сухой

Пуск..............................от электродвигателя с воздушной системой 

предварительного подогрева 

для холодной погоды

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип ...................гидрообъемная трансмиссия с двумя скоростными 

диапазонами; управление скоростью и направлением 

движения осуществляется при помощи двух рычагов 

и двух педалей

Двигатели ..................................................... 2, аксиально-поршневые

Редукторы механизма хода ........................................... планетарные

Максимальное тяговое усилие на крюке..........3.530 daN (3.600 kgf)

Скорость движения ..........................................................2,8 - 4,8 км/ч

СИСТЕМА ПОВОРОТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ

Вращение платформы осуществляется от героторного 

гидромотора. Опорно-поворотный круг имеет один шариковый 

подшипник и внутренний зубчатый венец, подвергнутый 

индукционной закалке. Смазывание осуществляется при помощи 

централизованной смазочной системы.

Скорость поворота ...............................................................9,0 об/мин

ОТВАЛ

Тип ...................................электросварная, монолитная конструкция

Ширина и высота .......................................................... 1.740 и 355 мм

Макс. высота подъема над землей...........................................360 мм

Макс. глубина опускания ниже уровня земли ........................390 мм

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Центральная нижняя ходовая X-образная рама и рамы 

гусеничных тележек коробчатого сечения.

Кол. опорных катков (каждая сторона).............................................. 4

Ширина башмака ........................................................................300 мм

Давление на грунт (стандартная комплектация).............. 0,36 кг/см²

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение ..................................................................................... 12 B

Аккумуляторная батарея...............................................................68 Ач

Генератор..........................................................................................40 A

Пусковой электродвигатель......................................................2,3 кВт

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак ..................................................................................44 л

Радиатор и система ........................................................................3,3 л

Масло двигателя (дозаправка) ......................................................7,2 л

Гидравлическая система.................................................................39 л

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Уровни вибрации (EN 12096:1997)*
Кисть/рука ......... ≤ 2,5 м/с² (с переменной амплитудой K = 0,56 м/с²)
Тело ................... ≤ 0,5 м/с² (с переменной амплитудой K = 0,23 м/с²)
* с целью оценки рисков согласно директиве 2002/44/EC, 
обращайтесь к ISO/TR 25398:2006.
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Размеры & контуры рабочих зон

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведённые здесь номинальные данные основываются на стандарте ISO 10567. Приведённые здесь ном. данные грузоподъёмности ограничены, исходя либо 

из нагрузки на гидравлическую систему, которая должна составлять не более 87% развиваемой ею мощности, либо из недопустимости превышения 75% 

опрокидывающей нагрузки. Экскаваторы, используемые для погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать местным правилам и должны быть 

оснащены предохранительными клапанами (для стрелы и рукояти) и устройством предупреждения о перегрузке в соответствии сo стандартом EN474-5

- Звездочкой (*) помечены значения, ограниченные усилием, развиваемым гидросистемой.

- Расчеты выполнены для условий нахождения машины на ровной и твердой площадке.

- Точкой подвеса груза считается гипотетический крюк, расположенный позади ковша.

НАБОР КОВШЕЙ

Ширина

мм

Вместимость

м³ (ISO 7451)

Масса

кг

Число 

зубьев

300 0,035 55 2

400 0,07 65 3

500 0,095 80 4

600 0,12 90 5

650 0,13 95 5

Кабина, резиновые башмаки гусениц, 
отвал опущен

A - расстояние от центра машины 

B - высота расположения шарнира ковша

5.300 (5.640)

5.170 (5.520)

3.
11

0 
(3

.4
55

)

2.
69

0 
(3

.1
20

)
3.

53
0 

(3
.7

90
)5.
00

0 
(5

.2
70

)

2.030 (2.140)

36
0

39
0

1.600 (1.710)
     at boom swing

50°

75
°

R950

1.650

2.105

1.610

35
5

54
5

2.
52

0

1.050

1.740

1.440

300

1.485

11
0

4.825

77
0

58
0

10
20

0

4.775

ДЛИНА РУКОЯТИ 1.720 мм
A

B
2 м 2,5 м 3 м Макс. вылет

Передний 360° Передний 360° Передний 360° Передний 360°

4 м - - - - - - (*)630 535

3 м - - - - (*)615 455 (*)640 385

2 м - - (*)820 720 (*)700 445 (*)665 325

1 м - - (*)1.190 670 (*)840 430 (*)700 305

0 м (*)2.780 1.190 (*)1.420 635 (*)935 415 (*)745 315

-1 м (*)2.515 1.195 (*)1.400 630 (*)910 410 (*)795 365

-2 м (*)1.870 1.225 (*)1.085 640 - - (*)845 525

Единицы измерения: кг

Единицы измерения: кг

ДЛИНА РУКОЯТИ 1.370 мм
A

B
2 м 3 м 4 м Макс. вылет

Передний 360° Передний 360° Передний 360° Передний 360°

4 м - - (*)715 (*)715 - - (*)705 635

3 м - - (*)710 (*)710 (*)720 440 (*)700 420

2 м - - (*)965 700 (*)775 435 (*)720 350

1 м - - (*)1.300 655 (*)890 420 (*)855 370

0 м (*)2.630 1.190 (*)1.445 630 (*)945 410 (*)895 385

-1 м (*)2.260 1.205 (*)1.335 630 - - (*)930 455

-2 м (*)1.455 1.245 - - - - (*)900 710
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Данный справочный лист издан в Европе и может содержать информацию о комплектующих и дополнительном оборудовании, которые могут быть недоступны в Bашем регионе. 

Если у Bас возникнет необходимость в каких-либо деталях, обращайтесь, пожалуйста, к Bашему региональному дистрибьютору Komatsu. 

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

• Откидная кабина с конструкцией 

ROPS (ISO 3471) / FOPS (ISO 10262) 

и обогревателем

• Сдвижная дверь

• Резиновые башмаки гусениц 

шириной 300 мм

• Землеройная рукоять длиной 

1.370 мм

• Два скоростных диапазона хода 

с функцией их автоматического 

переключения

• 1/2-линейный гидроконтур привода 

дополнительного оборудования, 

доходящий до рукояти

• Отвал

• Регулируемое амортизированное 

сиденье

• Ограждение гидроцилиндра подъема 

отвала

• Рабочая фара на стреле

• 2 зеркала заднего вида

• Звуковой сигнал хода

• KOMTRAX™ - Komatsu satellite 

monitoring system

• Предохранительные клапаны для 

стрелы и рукояти, устройство 

предупреждения о перегрузке 

(Только для стран Европейского 

союза)

• Козырек ROPS (ISO 3471) / FOPS 

(ISO 10262)

• Стальные башмаки гусениц шириной 

300 мм

• Обрезиненные башмаки гусениц 

Road Liner шириной 300 мм

• Землеройная рукоять длиной 

1.720 мм

• Система кондиционирования воздуха

• Набор ковшей (300 - 650 мм)

• Ковш для зачистки канав шириной 

1.300 мм

• Клапаны на гидроцилиндре ковша

• Рычажной механизм ковша с 

подъемной проушиной

• Предохранительные клапаны для 

стрелы и рукояти, устройство 

предупреждения о перегрузке 

(Только для стран, не входящих в 

Европейский союз)

• Предохранительные клапаны для 

отвала

• Предохранительныe клапаны 

для дополнительного рабочего 

оборудования

• Проблесковый маячок

• Зеркала заднего вида

• Рабочий фонарь для кабины/козырек

• Дополнительный рабочий фонарь 

для кабины, задний

• Пропорциональные органы 

управления для дополнительного 

рабочего оборудования на 

джойстике

• Комплект для установки 

радиоприемника

• Механическое устройство быстрой 

перенавески рабочих органов 

Комацу

• Ковши с зубьями Kmax

Стандартное оборудование

Ваш дистрибьютор Комацу:

Опционное оборудование

PC35MR-3
Мини-экскаватор


