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 :Основные характеристики: характе характеристики:ристики

:Производитель: John Deere (Джон Дир)  )Джон Дир

 :Годы выпуска: вы выпуска:пуска: 2014 -

  ( ):Мощность: двига:теля (номинальная): номина:ль:на:я (номинальная): 345 . .л с.

  ( ):Мощность: двига:теля (номинальная): ма:ксима:ль:на:я (номинальная): 380 . .л с.

 :Литра:ж двигателя: двига:теля (номинальная): 9.0 литра

 :Модифика:ции тра:ктора: 8345R - ; 8345RT - колес.ный; 8345RT - гусеничный гус.еничный; 8345RT - гусеничный

 :За:вод производитель: , , Ватерлоо Ай; 8345RT - гусеничныйова США

 :Серия (номинальная): тра:кторов 8R Series

:Цена:  По запрос.у

 :Купить: тра:ктор    Оформив заказ на с.ай; 8345RT - гусеничныйте

:Вме характеристики:стимость:

:Топливо 645,0 ; 685,8  (Джон Дир)G49 )л л шас.с.и

 :Гидра:влическа:я (номинальная): система: 40,1 ; 90,1  (Джон Дир) )л л опциональ изображениено

 :Вы выпуска:пускной жидкости: ж двигателя:идкости 25,7  (Джон Дир)DEF))л

3-   :х точе характеристики:чная навеска: наве характеристики:ска

 :Тип на:вески III, IVn

 :Грузоподъемность: на:вески 6804 ; 9072  (Джон Дир) )кг кг опциональ изображениено

   ( ):Коробка отбора мощности ВОМ):

 :За:дний жидкости: ВОМ независ.имый; 8345RT - гусеничный

  :Скорость: за:днего ВОМ 1000 (Джон Дир)1,75); 1000 / 1000E (Джон Дир)1,75 ); 540/1000 (Джон Дир)1,375 )опциональ изображениено опциональ изображениено

 :Передний жидкости: ВОМ  (Джон Дир) )независ.имый; 8345RT - гусеничный опциональ изображениено

  :Скорость: переднего ВОМ 1000 (Джон Дир)1,75); 1000 (Джон Дир)1.375)

 :М):е характеристики:ханиче характеристики:ские характеристики: характе характеристики:ристики

:Ша:сси 4x4 MF)WD 4WD

 :Блокировка: дифференциа:ла:   ;    1500  ILS гидравличес.кий; 8345RT - гусеничный задний; 8345RT - гусеничный с.тандарт гидравличес.кий; 8345RT - гусеничный передний; 8345RT - гусеничный с. и ос.ей; 8345RT - гусеничный

Рулевое упра:вление:hydrostatic power, ActiveCommand Steering (Джон Дир)опциональ изображениено)

:Тормоза:   гидравличес.кий; 8345RT - гусеничный мокрый; 8345RT - гусеничный дис.к



 :Трей жидкости:лер тормоза:  (Джон Дир) );   (Джон Дир) )гидравличес.кий; 8345RT - гусеничный опциональ изображениено двой; 8345RT - гусеничныйной; 8345RT - гусеничный воздушный; 8345RT - гусеничный опциональ изображениено

:Ка:бина:   CommandView III  . с.тандартная кабина CommandView III с кондиционером. кабина с. кондиционером AutoTrac готов

Ка:бина::JDLink; ServiceADVISOR Remote

:Гидравлика

:Тип        закрытый; 8345RT - гусеничный центр измерения кабина CommandView III с кондиционером. нагрузки с. компенс.ацией; 8345RT - гусеничный давления кабина CommandView III с кондиционером. потока

:Вместимость: 40,1 ; 90,1  (Джон Дир) )л л опциональ изображениено

 :За:дние кла:па:ны выпуска: 4, 5, 6

 :Передние кла:па:ны выпуска: 0, 1, 2

 :На:сос пода:чи 227,1 / ; 321,7 /  (Джон Дир) )л мин л мин опциональ изображениено

 :Эле характеристики:ктриче характеристики:ские характеристики: характе характеристики:ристики

:Земля (номинальная): отрицатель изображениеная кабина CommandView III с кондиционером. 

 :Система: за:ря (номинальная):дки генератор

 Ампера:ж двигателя: за:ря (номинальная):дки240

:Батаре характеристики:я навеска:

:Число 2

Cold-cranking amps:925 (Джон Дир) )каждая кабина CommandView III с кондиционером. 

 :Воль:та:ж двигателя: ба:та:реи 12

 ,  №1:Характе характеристики:ристики двигате характеристики:ля навеска: вариант

  :Модель: и тип John Deere PowerTech PSS,   . , , . . турбонаддув с. пос.лед охлаждением дизель изображение жидкос.т охлажд

ря кабина CommandView III с кондиционером. дное

 :Литра:ж двигателя: двига:теля (номинальная): 9.0 литра

 :Количество цилиндров 6

 /  :Диа:метр Ход поршня (номинальная): 118  136 х мм

:Сж двигателя:а:тие 16: 1

:Вы выпуска:бросы выпуска: 4  В уровень изображение

 :Контроль: вы выпуска:бросов   с.елективного вос.с.тановления кабина CommandView III с кондиционером. катализатора

 :Номина:ль:на:я (номинальная): мощность: 345 . . (Джон Дир)EC 97/98)л с.

 :Ма:ксима:ль:на:я (номинальная): мощность: 380 . . (Джон Дир)EC 97/68)л с.



 :Топливна:я (номинальная): система:    Common Railэлектронный; 8345RT - гусеничный выс.окого давления кабина CommandView III с кондиционером. 

   :Номина:ль:ны выпуска:е обороты выпуска: в минуту 2100

:Ста:ртер Электричес.кий; 8345RT - гусеничный

 :Воль:та:ж двигателя: ста:ртера: 12

  (  №1):Коробка пе характеристики:ре характеристики:дач вариант

 :Коробка: переда:ч John Deere AutoPowr

:Тип   (Джон Дир)IVT)бес.с.тупенчатая кабина CommandView III с кондиционером. транс.мис.с.ия кабина CommandView III с кондиционером. 

:Переда:чи    бес.конечные вперед и обратно

  :Габаритные характеристики: разме характеристики:ры трактора

 :Шины выпуска: передние 380 / 80R38

 :Шины выпуска: за:дние 480 / 80R50

 :Вес тра:ктора: 14828  (Джон Дир)IVT)кг

 ( ):Вес ма:ксима:ль:ны выпуска:й жидкости: 18000 кг

   :На:грузка: на: переднюю ось: 8000 кг

   :На:грузка: на: за:днюю ось: 11500 кг

 :Колесна:я (номинальная): ба:за: 305 с.м

:Длина: 622 ; 659  (Джон Дир)   )с.м с.м с. передним вес.ом

:Ширина: 348  (Джон Дир)  ); 444  (Джон Дир)  )с.м с.игналь изображениеные лампы с.м удлиненные лампы

:Вы выпуска:сота: 328  (Джон Дир) )с.м кабина

  ( ):Дорож двигателя:ны выпуска:й жидкости: просвет клиренс . : 58  (Джон Дир)1500, 42 ); 50  (Джон Дир)ILS, 42 ); . : 63  (Джон Дир)47 перед ос.ь изображение с.м шины с.м шины зад ос.ь изображение с.м

)шины

 :Передний жидкости: мост 1500 MF)WD; ILS 42 KPH; ILS 50 KPH

 :За:дний жидкости: мост 119 x 2438 ; 119 x 3009 мм мм

 :Передня (номинальная):я (номинальная): протектора: 157  223 до с.м
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